
Prebona DuraClean™
håller halmtak torra, rena och fräscha

Halmtak blir med tiden smutsiga och ofräscha. Prebona har utvecklat en produkt som 
håller halmtak torra, rena och fräscha under lång tid.

Halmtaket på Esbjörnshuset från 1700-talet på Tommarps museum behandlades 
2012 med Prebona DuraClean som ett alternativ till att lägga om halmtaket. Att lägga 
om taket hade inneburit en betydande kostnad. Norrsidan av taket rengjordes 
försiktigt från mossa med en kratta och Prebona DuraClean applicerades därefter 
med en lågtrycksspruta. Fyra år efter behandling med PrebonaDuraClean är 
halmtaket forfarande mycket fint och kommer att hålla under många år framöver.

Halmtak behandlade med Prebona DuraClean håller sig torra, blir mycket slitstarka 
och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Det är enkelt att behandla halmtak med 
Prebona DuraClean. Halmtaket rengöres försiktigt och behandlas därefter med 
lågtryckspruta. Det går med fördel att behandla nya halmtak.

Prebona DuraClean består av naturligt kisel som tränger in i halmen och skyddar det 
mot slitage och nedsmutsning. Prebona DuraClean är registrerat i SundaHus databas.

För mer information kontakta:
PrebonaAB
www.prebona.com

Halmtak behandlade med Prebona DuraClean skyddas mot slitage och nedsmutsning.


